Oprava chodnikd v severni ¢asti p.¢. 788/1, k.u. Klapy
Souhrnné technické zprava

inveko.4U

Pozn.: Jakékoliv nazvy vyrobkl uvedené v projektové dokumentaci jsou
pouze orientacni a slouzi k definici zakladnich nepodkrocitelnych
technickych podminek a popist navrzenych zafizeni, dodavatel stavby
se nijak na uvedené vyrobky nemusi vazat, pokud jim navrzeny vyrobek
bude mit stejné nebo kvalitativné lepsi vlastnosti.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Gzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku:
Opravované chodniky se nachdzeji v severni ¢asti p.¢. 788/1 k.u. Klapy.
Chodniky vedou podél mistni komunikace, mezi komunikaci a objekty.
Chodniky vedou podél jizni strany této ulice az posledni Usek ve vychodni ¢asti
vede podél severni ¢asti ulice. Ulice ma velky spadd smérem zapadnim.
b) Vycet a zavéry provedenych prizkumd
Geodetické vyskopisné a polohopisné preméreni dotceného pozemku.
c) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
Nevyskytuji se.
d) Poloha vzhedem k zéplavovém Gzemi

Parcela se nenachézi v zdplavovém nebo poddolovaném Gzemi, apod.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery

Charakter vystavby nepredpoklada negativni vlivy na okolni stavby.
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Hluk a prasnost budou béhem stavby minimalizovany koordinaci vystavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Stavba si vyzéddé bourdni stavajiciho povrchu chodnikl a obrubnikd podél
chodniku. Stavajici povrch chodniku je z vétsi ¢asti z litého betonu, z mensi pak z
betonové dlazby rozméri 300x300x40 mm. Stavba si vyzada u dvou vjezdl a
jednom Useku mezi vjezdy vybourani i stavajiciho podkladu ze Stérkodrti. Ve
vychodni ¢asti bude zcela zbourdna ¢ast chodniku za poslednim vjezdem.
Dreviny se v misté stavby nevyskytuiji.

g) Pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pidniho fondu
Nevyskytuje se.

h) Uzemné technické podminky
- Stavajici.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nevyskytuji se.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedné se o opravu chodnikl pro pési podél celé ulice v nejsevernéjsi casti p.<.
788/1 vedouci od $koly az k mistni komunikaci v zdpadni ¢asti. Celkovéa délka
opravovaného chodniku je 246 m. Reseny chodnik je rozélen&n na 4 samostatné
Casti, rozdélené ucelovymi komunikacemi. Jednotlivé ¢asti jsou fazeny od zépadu
smérem na vychod. Cést ¢.1 je dlouha 80,3 m a $iroka 0,95 a7 1,3 m. Cést &.2 je
dlouha 94,75 a giroka 1,4 az 1,6 m. Cast &.3 je dlouhd 26,35 m a siroka 1,3 m.
Posledni vychodni ¢ast ¢.4 je dlouha 44,3 m a Siroka 1,25 az 1,35 m.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické rFeseni

Jedné se o opravu stavajiciho chodniku. Chodnik vede podél celé ulice a je
rozdélen ucelovymi komunikacemi na Ctyfi samostatné Casti. Prvni tfi ¢asti zacinaji
v zdpadni ¢asti a vedou podél jizni hlary ulice. Jen posledni ¢tvrtd ¢ast vede podél
severni hrany ulice. Chodniky jsou z vétsi ¢asti z litého betonu, z mensi pak z
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betonové dlazby rozméri 300x300x40 mm. Ta bude nové nahrazena zémkovou
betonovou dlazbou $edé barvy. Podél chodniku budou vyménény i stavajici
betonové obrubniky za nové.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Technologie vyroby se nevyskytuiji.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k podélnému spadu célé ulice a Ze se jednd o opravu stéavajiciho
chodniku neni mozné dodrzet nékteré bezbariérové parametry. Jedna se hlavné o
podélny spad az 10% a pfi¢ny spad v misté stdvajicich vjezdl az 5%. Z téchto
dlvodu je chodnik upraven aspon pro pohyb zrakové hendikepovanych osob.
Bezpecnost bude zvy$ena hlavné novymi varovnymi pasy Sitky 0,4 m z ¢ervené
zamkové dlazby s vystupky. Varovné pasy budou u kazdého vjezdu podél
snizeného obrubniku a u ukonéeni chodniku. V té&chto mistech budou snizené
obrubniky vysky 20 mm. Vodici linii chodniku jsou stavajici budovy a oploceni.
Problém predstavuje i sloup umistény uprostfed chodniku v &asti ¢.3, zde je
prachozi $itka pouze 0,6 m. Vzhledem k technické néro¢nosti, pracnosti a vysi
nakladl neni mozné tento sloup elektrického vedeni presunout. Z tohoto divodu
bude okolo sloupu realizovan aspon varovny pas Sitky 0,4 m z cervené betonové
dlazby s vystupky.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba bude uzivana béznym zplsobem. Nejsou pfedpoklddéna zadna
bezpecnostni rizika, kterd by vedla ke zvySenym nebo jinym narokim na
bezpecnost pfi uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
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Stavba fesi opravu stavajiciho chodniku. Chodnik vedou podél celé ulice v

1,6 m (viz vykresova ¢ast). Chodnik je ve $patném technickém stavu, v jednom
Useku hranié¢i az s nebezpecnosti. Jedna se o Usek s rozpadlymi obrubniky a
uvolnénou dlazbou, kterd se pomalu posouvéa smérem do komunikace. V tomto
Useku hrozi na vratkych dlazdicich upadnuti pfimo do vozovky. Tento stav bude
opravami zcela napraven. V ostatnich Usecich se nahazi dalsi technické nedostatky
jako polédmané betonové dlazdice, rozldmany beton a obrubniky, ¢asti dlazby jsou
uvolnéné. Jeden Usek chodniku je vyskové pod Urovni asfaltobetonového povrchu
mistni komunikace. Dal$im technickym nedostatkem je chybné ukonceni chodniki
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u Uc¢elovych komunikaci do zelenych past a nikoli na zpevnény povrch. Oprava
chodnikd zahrnuje odstranéni stavajiciho povrchu az na Uroven stéavajiciho
Stérkového podkladu. Stavajici povrch z vétsi ¢asti tvoli lity beton, z mendi ¢asti
pak betonova dlazba rozméri 300x300x40 mm na piskovém podsypu. Stavajici
povrch bude odstranén az na ocistény stérkovy podklad. Poté bude upraven
pricny spad chodnikl dosypanim kameniva (fr. 8-32mm) tak aby se docililo spadu
max. 2%. Dosypané kamenivo bude zhutnéno az poté bude realizovédno nové
piskové loZe a betonovéa zdmkova dlazba Sedé barvy tl. 60 mm. Dosypanim
kameniva bude zvednut taktéz vyse zminény Usek nachézejici se v soucasnosti
pod Urovi mistni komunikace. Tento Usek bude zvednut o 100 mm. Souéésti oprav
je i prodlouzeni chodniki az na hranu Uc¢elové komunikace. Toto prodlouzen si
vyzada odtézeni stavajici zeminy, ta bude deponovana v zeleném pésu vedle, po
dokoncéeni stavby bude pouzita na zasypani a ozelenéni mista po zbourané casti
chodniku ve vychodni ¢asti. Odstranéni zeminy se tyka i jednoho z vjezdU, ktery je
v soucasnosti bez zpevnéného povrchu. Dalsi drobné Upravy se tykaji severni ¢asti
¢.4 v této Casti se nachazi zeleny pas mezi komunikaci a chodnikem. V tomto
zeleném pése se nachazeji stérkové dosypy mezi vjezdy a komunikaci. Tyto
Stérkové dosypy budou odstranény, vjezdy z betonové dlazby budou nové koncit
az u mistni komunikace. Z divodu odvedeni destovych vod z chodnikd bude v
zeleném péasu mezi chodnikem a komunikaci vyhlouben mélky zlab. V této c¢asti
chodniku bude zbouréana ¢ast za poslednim vjezdem, kterd nikam nevede a je
ukonéena uprostied zelené. Jedna se o &ast z litého betonu velikosti 9m?.
Soucasti stavby je i vyména vSech obrubnikd podél stavajiciho chodniku. Nové
obrubniky budou pokladany pred realizaci nové dlazby . Podél chodnik{i dojde ke
strojnimu zafiznuti stavajiciho asfaltobetonu tak aby byl dostate¢ny prostor pro
vymeénu stavajicich obrubnikd, po skonceni praci bude tento prostor mezi novym
obrubnikem a z&fezem doasfaltovan a zhutnén. V misté zeleného péasu si vyména
obrubnikd vyzada odtézeni pasu zeminy v Sitce 400 mm. Pokladany budou nové
silniéni obrubniky rozmérd v misté se zeleni 100x250x1000 mm v misté vjezdl pak
150x150x1000 mm, mezi komunikaci a chodnikem pak obrubniky rozmérd
1502501000 mm. V misté vjezdl a u ukonceni chodniku budou realizovany
varovné pasy z betonové zamkové dlazby cervené barvy s vystupky Sitky 400 mm.
V soucasné dobé je na chodnik svedeno nékolik svod(, v téchto mistech budou
napfi¢ chodnikem vedeny nové odvodnovaci zlaby sitky 100 mm. Jedné se o
uzaviené zlaby s pochozi mfizkou typu ronn. V misté vjezdu v severni ¢asti ¢.4
umistény Zlaby s pojezdovou Upravou. Zlaby budou ulozeny do betonového loze z
betonu C16/20 v misté vjezdu C20/25. Pfed zahajenim praci budou vytyceny
veskeré inzenyrské sité od jejich spravcu.

Chodniky:
Chodnik celkem ...l 325 m?
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Skladby:

Novy povrch chodnikd v t.90 mm v nésledujici skladbé:

Nové betonova zdmkova dlazba tl. 60 mm
Nové piskovy podsyp tl. 30 mm
Pfedpokladana tloustka MZ kameniva tl. 150 mm

Novy povrch chodnikd v misté vjezdu v t1.120 mm v nésledujici skladbé:

Nové betonova zdmkové dlazba tl. 80 mm
Nové piskovy podsyp tl. 40 mm
Predpokladana tloustka stérkodrti tl. 150 mm

Cast chodniku s vyménou kameniva v t.240 mm v nésledujici skladbé:

Novéa betonova zdmkova dlazba tl. 60 mm
Novy piskovy podsyp tl. 30 mm
Nové MZ kamenivo (fr. 16-32 mm) tl. 150 mm

Stavajici zemina s Unosnosi 30 MPa

Cést chodniku v misté vjezdu s vyménou kameniva v t.260 mm:

Nova zamkova betonova dlazba tl. 80 mm
Novy piskovy podsyp tl. 40 mm
Stérkodrt (fr. 16-45 mm) tl. 150 mm

Stavajici zemina s Unosnoti 45 MP

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

Technologicka zatizeni se nevyskytuiji.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Kapacity ani rozméry nejsou ménény, pfistup a prijezd k jednotlivym domim
taktéz neni ménén.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Neresi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby

Jednd se pouze o opravu stavajicich chodniki. Destové vody svedeny z chodniki
na komunikaci, ze které jsou uli¢nimi vpustémi svedeny do obecni destové kanalizace.

Destové vody:
Z opravovanych chodnikli do zelené:

plocha: 325 m?
int. desté 15 min. = 2001/ ha /s i - soucinitel tfeni pro stf. 0,9

325x0,02x0,9=5851/s
B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Ochrana se neprovadi, negativni Ucinky vnéjsiho prostredi se nevyskytuiji.
B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
Nevyskytuje se.

B.4 Dopravni reseni

Dopravni feSeni neni ménéno. Stavajici chodnik vede podél mistni komunikace, pfi
jizni strané ulice, jen posledni vychodni ¢ast chodniku vede pfi severni strané ulice.
Resena ulice vede od sjezdu ze silnice 11/237 az k mistni komunikaci ohranicujici obec

v zédpadni ¢asti.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Vzhledem k charakteru vystavby se teréni Upravy ani nevyskytuji.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na zivostni prostfedi- ovzdusi hluk, voda, odpady a pida
Hluk a zvy$end prasnost budou pouze pfi realizaci stavby. Odtokové poméry

se neméni. Odpady jako takové se nevyskytuiji.
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Vliv na pfirodu a krajinu( ochrana dfevin, ochrana paméatkovych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Chranéné vegetace ani zivocichové se v lokalité nevyskytuiji.

Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Nema vliv

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neprovadi se

Navrhovand ochrannd a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jejich predpisu.
Nevyskytuji se

B.7 Ochrana obyvatelstva
V rdmci obce, nové opatieni se neprovadéji.
B.8 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pristup k chodnikdim je volny z mistni komunikace.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin

Stavba si vyzadda bourdni stavajiciho povrchu chodnikl a obrubnikd podél
chodniku. Stavajici povrch chodniku je z vétsi ¢asti z litého betonu, z mensi pak z
betonové dlazby rozméri 300x300x40 mm. Stavba si vyzada u dvou vjezdl a
jednom Useku mezi vjezdy vybourani i stavajiciho podkladu ze Stérkodrti. Ve
vychodni ¢asti bude zcela zbourdna ¢ast chodniku za poslednim vjezdem.
Dreviny se v misté stavby nevyskytuiji.

c) Maximalni zdbory pro staveniété( docasné/trvalé)

V rdmci stavenisté nebude provadén zadny zabor.
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d) Bilance zemnich praci, pozadavky na presuny nebo deponie zemin

Jedna se o opravu stéavajiciho chodniku presuny zeminy budou jen minimalni.
Pfesuny zeminy souvyseji s prodlouzenim chodniku k hrané Géelové komunikace,
vytvorenim zlabu mezi chodnikem komunikaci v severni ¢asti, zadlazbou jednoho
nezpevnéného vjezdu. V celé stavbé se vyskytuji pfesuny zeminy jen 2,5 m3. Tato
zemina bude pouzita na dosypani a ozelenéni mista po zbourané vychodni ¢asti
chodniku. Zeminu neni nutné na stavenisté dovazet ani z néj odvazet.

i) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi

Bude dodrzeno naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bezpecénosti prace a technickych
pozadavcich pfi stavebnich pracich a zdkon 309/2006 Sb a zakon 262/2006 Sb.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vyskolit své zaméstnance u predpisl k
zajisténi bezpecnosti prace a pozarni ochrany a seznédmit je s riziky, které se
vyskytuji pfi ¢innostech provadénych dodavatelem. V pfipadé nejasnosti nebo
nedostatecnosti se fidi dodavatel stavby zdkonnymi Gpravami.

V Litoméricich, dne 19.2.2016, Matéj Landa
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