Oprava chodnikl v severni ¢asti p.¢. 788/1, k.u. Klapy
Technicka zprava

inveko.4U

Pozn.: Jakékoliv nazvy vyrobkl uvedené v projektové dokumentaci jsou
pouze orientacni a slouzi k definici zakladnich nepodkrocitelnych
technickych podminek a popist navrzenych zafizeni, dodavatel stavby
se nijak na uvedené vyrobky nemusi vazat, pokud jim navrzeny vyrobek
bude mit stejné nebo kvalitativné lepsi vlastnosti.

D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Ucel objektu:

Projekt fesi opravu chodniku v severni &asti p.¢. 788/1. Jedna se o opravu 246 m
chodniku vedoucim podél jizni strany ulice, vyjimku tvofi posledni tisek chodniku
ve vychodni ¢asti, ktery vede podél severni strany ulice.

b) Architektonické, vytvarné, materialové a dispozicni feseni

Opravovany chodnik pro pési vede podél celé ulice v nejsevernéjsi ¢asti p.c.
788/1 ta se rozklada od skoly az k mistni komunikaci v zdpadni ¢asti. Celkova
délka opravovaného chodniku je 246 m. Reseny chodnik je rozélenén na 4
samostatné Casti, rozdélené Gcelovymi komunikacemi. Chodnik ma v soucasné
dobé prevéaznou &ast povrchu z litého betonu, mensi ¢ast je poté z betonové
dlazby rozmérd 300x300x40 mm. Obrubniky jsou betonové. Chodniky jsou v
soucasné dobé celkové ve Spatném technickém stavu, jeden Usek hranici az s
nebezpecnosti. Jednd se o Usek s rozpadlymi obrubniky a uvolnénou dlazbou,
kterd se pomalu posouvé smérem do komunikace. V tomto Useku hrozi na
vratkych dlazdicich upadnuti pfimo do vozovky. V ostatnich Usecich se nahazi dalsi
technické nedostatky jako poldmané betonové dlazdice, rozldmany beton a
obrubniky, ¢asti dlazby jsou uvolnéné. Oprava chodniku fesi pravé tyto
nedostatky. Novy povrch chodnikl je navrzen z $edé zdmkové betonové dlazby, v
misté vjezdd a u ukonceni chodnikl budou varovné pasy z cervené betonové
zamkové dlazby s vystupky. Nové obrubniky budou betonové silni¢ni. V chodniku
se v soucasné dobé nachazi nékolik Zlabt z litého betonu, ty budou vybourany a
nahrazeny zZlaby novymi uzavienymi s pochozi mrizkou typu ronn. Jednotlivé ¢asti

inveko 4U, s.r.o IC: 27304159
Anenska 114/4 tel.: +420 777 555 347
Litoméfice www.inveko.eu

412 01 strana1ze 6 e-mai: info@inveko.eu


http://www.inveko.eu
mailto:info@inveko.eu

Oprava chodnikl v severni ¢asti p.¢. 788/1, k.u. Klapy
Technicka zprava

chodniku jsou v souc¢asné dobé chybné ukonéeny do zeleného pasu podél
Uc¢elovych komunikaci rozdélujicich chodnik. Nové budou chodniky protazeny az
na hranu téchto Ucelovych komunikaci.

c) Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k podélnému spadu célé ulice a Ze se jednd o opravu stéavajiciho
chodniku neni mozné dodrzet nékteré bezbariérové parametry. Jedna se hlavné o
podélny spad vétsi nez 8,33% bez odpocivadel a pricny spad v misté stavajicich
vjezdl vice jak 2%. Z téchto dlvodi je chodnik upraven aspor pro pohyb zrakové
hendikepovanych osob. Bezpec¢nost bude zvysena hlavné novymi varovnymi pésy
Sitky 0,4 m z Cervené zdmkové dlazby s vystupky. Varovné pasy budou u kazdého
vjezdu podél snizeného obrubniku a u ukonéeni chodniku. V téchto mistech
budou snizené obrubniky vysky 20 mm. Vodici linii chodniku jsou stavajici budovy
a oploceni. Problém predstavuje i sloup umistény uprostfed chodniku v ¢asti ¢.3,
zde je prlchozi §itka pouze 0,6 m. Vzhledem k technické néroc¢nosti, pracnosti a
vysi ndkladd neni mozné tento sloup elektrického vedeni presunout. Z tohoto
dlvodu bude okolo sloupu realizovén aspor varovny pas Sitky 0,4 m z ¢ervené
betonové dlazby s vystupky.

d) Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Stavajici reseni

Jedné se o opravu chodnikl pro pési podél celé ulice v nejsevernéjsi casti p.<.
788/1 vedouci od skoly az k mistni komunikaci v zadpadni ¢asti. Celkové délka
opravovaného chodniku je 246 m. Reeny chodnik je rozélen&n na 4 samostatné
casti, rozdélené ucelovymi komunikacemi. Jednotlivé ¢asti jsou fazeny od zépadu
smérem na vychod. Céast ¢.1 je dlouha 80,3 m a $iroka 0,95 a7 1,3 m. Cést &.2 je
dlouha 94,75 a giroka 1,4 az 1,6 m. Cast &.3 je dlouhd 26,35 m a siroka 1,3 m. Tyto
¢asti vedou podél jizni hrany ulice. Posledni vychodni ¢ast ¢.4 je dlouhd 44,3 m a
Sirokd 1,25 az 1,35 m, vede podél severni hrany ulice. Tato ¢ast je od mistni
komunikace oddélena zelenym pasem. Chodnik mé povrch prevézné z litého
betonu z mensi ¢asti pak z betonové dlazby rozméri 300x300x40 mm. Chodnik je
ohranicen betonovymi obrubniky. V chodniku je umisténo nékolik zlabu z litého
betonu.

Bouraci prace

Bude vybouran stavajici povrch chodniki z litého beonu (181 m?) a z betonové
dlazby rozméri 300x300x40 mm (144 m?). Dal$im vyraznym bouranim je
odstranéni stavajicich obrubnikd podél chodniku v celkové délce 242 m. Na
nékolika mistech dojde i na bourani stavajiciho podkladniho kameniva. Jedna se

inveko 4U, s.r.o IC: 27304159
Anenska 114/4 tel.: +420 777 555 347
Litoméfice www.inveko.eu

412 01

strana 2 ze 6 e-mai: info@inveko.eu


http://www.inveko.eu
mailto:info@inveko.eu

Oprava chodnikl v severni ¢asti p.¢. 788/1, k.u. Klapy
Technicka zprava

zhruba o 9 m® kameniva. Ve vychodni ¢asti bude trvale zbourana &ast chodniku o
plode 9 m?, tato &ast je jiz zapoditana ve vySe uvedenych hodnotéch.

Konstrukéni feseni

Chodniky vedou podél celé ulice od sjezdu ze silnice 11/237 az k mistni komunikaci
ohranicujici obec v zdpadni ¢asti. Chodnik vede z vétsi ¢asti podél jizni hrany
ulice, jen posledni vychodni ¢ast vede podél severni hrany ulice. Oprava chodniki
zahrnuje odstranéni stavajiciho povrchu z litého betonu a betonové dlazby
rozmérd 300x300x40 mm a stavajiciho piskového loze. Povrch bude ocistén az na
stavajici podklad z mechanicky zpevnéného kameniva, poté bude vyrovnan pti¢ny
spad dosypanim a zhutnénim kameniva (fr. 8-32 mm) tak aby se docililo spadu
max. 2% (celkem 8 m3). Jeden z sekd chodniku se nachézi vyskové pod Grovni
mistni komunikace, tento Usek bude zvednut o 100 mm taktéz dosypanim a
zhutnénim kameniva (fr. 8-32mm) jedna se o 1,6 m3. Po dosypani bude realizovan
novy povrch z betonové zamkové dlazby do nového piskového loze. Nova dlazba
bude tl. 60 mm barva Sedé a v mistech vjezdd tl. 80 mm doporucujeme barevné
odlisit od chodnikli a varovnych pést napt. barvou oranzovou. V misté vjezdl a u
ukonceni chodnikd budou po celé délce snizenych obrubnik{i nové varovné pasy
Sitky 400 mm z betonové zamkové dlazby s vystupky barvy ¢ervené. Chodnik je v
soucasné dobé v misté Gcelovych komunikaci ukonéen do zelenych pasi. Nové
bude tedy chodnik prodlouzen az na hranu G¢elovych komunikaci. Tyto
prodlouzeni jsou vlikosti 5 m? a vyzadaji si odkopani 1 m3 zeminy. Souéasti stavby
je i vyména v8ech obrubnikl podél stavajiciho chodniku. Nové obrubniky budou
pokladany pred realizaci nové dlazby. Podél chodnikd dojde nejdfive ke strojnimu
zatiznuti stavajiciho asfaltobetonu tak aby byl dostatecny prostor pro vyménu
stavajicich obrubnikd, po skonéeni praci bude tento prostor mezi novym
obrubnikem a z&fezem doasfaltovan a zhutnén. V misté zeleného péasu si vyména
obrubnikd vyzada odtézeni pasu zeminy v Sitce 400 mm. Pokladany budou nové
silniéni obrubniky v misté se zeleni 100x150x1000 mm (69 m), podél mistni
komunikace pak 150x250x1000 mm (133 m), v misté vjezd( pak 150x150x1000
mm (81 m), v misté snizeni smérem k vjezdiim a u ukonceni chodniku budou
pokladany prechodové obrubniky rozméri 150x150-250x1000 mm délky 20 m.
Na stavbé se vyskytuje nékolik Usekd kde bude nutné vymeénit i stérkovy podklad,
v misté chodniku 5,6 m3, v misté vjezdl pak 4,2 m3. Dal$i drobné Upravy se tykaji
severni ¢asti ¢.4 v této &asti se nachazi zeleny pas mezi komunikaci a chodnikem.
V tomto zeleném pése se nachazeji Stérkové dosypy mezi vjezdy a komunikaci.
Tyto sStérkové dosypy budou odstranény, vjezdy z betonové dlazby budou nové
koncit az u mistni komunikace. Z divodu odvedeni destovych vod z chodniki
bude v zeleném péasu mezi chodnikem a komunikaci vyhlouben mélky zlab a
zatravnén. V soucasné dobé je na chodnik svedeno nékolik svod, v téchto
mistech budou napti¢ chodnikem vedeny nové odvodnovaci zlaby Sitky 100 mm.
Jednd se o uzavfené zlaby s pochozi mfizkou typu ronn (napf. RONN MEAHOME
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100 a v misté vjezdu MEARIN plus 100). Budou pouzity dva druhy zlabd jeden pro
pochozi plochy (14,3 m) a pro pojezdové plochy (11,5 m) ten bude umistén ve
vjezdu v severni ¢asti chodniku. Zlaby budou ulozeny do betonového loze z
betonu C16/20 a v misté vjezdu C20/25. Pfed zahajenim praci budou vytyceny
veskeré inzenyrské sité od jejich spravcu.

Chodniky:
Chodnik bez vjezdu 247 m?
Vjezdy v chodniku 78 m?
Nové obrubniky 303 m
Skladby:

Novy povrch chodnikd v £1.90 mm v nasleduijici skladbé:

Nova betonové zdmkova dlazba tl. 60 mm
Nové piskovy podsyp tl. 30 mm
Predpoklédana tloustka MZ kameniva tl. 150 mm

Novy povrch chodnik(i v misté vjezdu v t1.120 mm v nésledujici skladbé:

Nova betonové zdmkova dlazba tl. 80 mm
Nové piskovy podsyp tl. 40 mm
Pfedpokladana tloustka stérkodrti tl. 150 mm

Nova ¢ast chodniku v t1.240 mm v nasledujici skladbé:

Betonova zdmkova dlazba tl. 60 mm
Piskovy podsyp tl. 30 mm
MZ kamenivo (fr. 16-32 mm) tl. 150 mm

Stavajici zemina s Unosnosi 30 MPa

Nova ¢ast chodniku v misté vjezdu v t.260 mm:

Zadmkovéa betonové dlazba tl. 80 mm

Piskovy podsyp tl. 40 mm

Stérkodrt (fr. 16-45 mm) tl. 150 mm
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Stavajici zemina s Unosnoti 45 MPa
e) Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Nejsou pozadavky na pozarni ochranu konstrukei.
f) Bezpecnost stavby
Stavba bude uzivana béznym zplsobem. Nejsou predpoklédéna zadna

bezpecnostni rizika, kterd by vedla ke zvySenym nebo jinym narokim na
bezpecnost pfi uzivani.

g) Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi
Neposuzuje se.

h) Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialG a o pozadované jakosti
provedeni

Jakost navrzenych materidld

Udaje o pozadované jakosti navrzenych materidld jsou jiz popsané vyse.

Pozadované jakost provedeni

Je déna CSN prislusnych odvétvi. Jakost provadénych praci musi byt kontrolovana
dozorem na stavbé.

i) Vypis pouzitych norem

Podklady:
Pozadavky stavebnika, katastralni mapa, LV, vyskopisné a polohopisné
zaméreni, existence stavajicich siti

Pouzité CSN a vyhlasky:

Vyhl. C. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na vystavbu

Viyhl. €. 269/2009 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuziti Gzemi

Viyhl. €. 398/2009 Sb. O technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbarierové
uzivani stave

Zakon 309/2006 Sb. A vyhl. 591/2006 o zajisténi bezpecnosti a ochrané zdravi

Zakon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Viyhl. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace

CSN 73 3050 - Zemni prace

0O<¢ 0O
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CSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravni stavby
CSN 72 1006 - Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin
CSN 73 6101 - Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6125 - Stabilizované podklady

CSN 73 6126 - Nestmelené vrstvy

CSN 73 6127 - Prolévané vrstvy

TP 94 - Zlepseni zemin

TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 94 - ZlepSeni zemin

V Litomeéficich, dne 22.2.2016, Matéj Landa
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